
Fig. 001                                                 

 
Оставляем за собой право изменения конструкции Издание 01/2026 

 
ZETKAMA Sp. z o.o. 
Ul. 3 Maja 12  
PL 57-410 Ścinawka Średnia 

   E-mail spkraj@zetkama.com.pl 
www.zetkama.pl 

1 

 

 Фильтрующий скид fig. 001 
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Номинальный 
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Макс. 

температура 

 Чугун 
Литая сталь 

C 

16 бар 
DN 

65-300* 110°C 

 * - DN32-50 по запросу 

 

 

 
согласно директиве 2014/68/UE 
обозначение CE для DN≥32 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

• Готовность к подключению 

• Модульность 

• Возможность интеграции дополнительного оборудования 

• Компактная конструкция 

• Полная сборка на общей раме 

• Удобный сервисный доступ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Сборный фильтрующий скид — комплектный, готовый к подключению блок для фильтрации среды 

в промышленных, отопительных и холодильных установках. 

Решение сокращает объём монтажных работ на объекте и время ввода установки в эксплуатацию. 

Конфигурация может учитывать диаметр трубопроводов, материал установки, необходимые 

присоединения, а также дополнительную арматуру и измерительное оборудование. 

Модульная конструкция позволяет подготовить решение как для новых установок, так и для 

модернизации существующих систем. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Тип 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

DN 

арматуры  
DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 

Макс. 

расход 

(м³/ч) 

По 
запросу 

По 
запросу 

По 
запросу 

32 47 66 103 127 224 390 606 

Расход измерен при перепаде давления 0,1 бар 

СХЕМА И КОМПОНЕНТЫ 

 

 

 
1. Затвор дисковый F497 
2. Фильтр сетчатый F821 
3. Манометр 

 

ИСПОЛНЕНИЯ 

Сборный фильтрующий блок спроектирован как стандартное изделие и доступен в нескольких 

вариантах установки. Его можно легко адаптировать к параметрам проекта, месту монтажа и 

другим требованиям. 
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ИСПОЛНЕНИЕ 01 

 

 

 

РАЗМЕРЫ 
 

Тип 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

A – Длина (мм) По запросу 1100 1400 1700 2000 2200 2400 2750 2800 

B - Ширина 

(мм) 
По запросу 420 450 500 550 600 700 800 900 

C – Высота 

(мм) 
По запросу 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Масса нетто 

(кг) 
По запросу 200 250 300 350 400 450 650 700 

Размеры ориентировочные. В зависимости от исполнения фильтра и применяемых монтажных присоединений размеры могут отличаться. 
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ИСПОЛНЕНИЕ 02 

 

 
 

 

РАЗМЕРЫ 

 

Тип 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

A – Длина (мм) По запросу 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

B - Ширина 

(мм) 
По запросу 420 450 500 550 600 700 800 900 

C – Высота 

(мм) 
По запросу 1100 1400 1700 2000 2200 2400 2750 2800 

Масса нетто 

(кг) 
По запросу 200 250 300 350 400 450 650 700 

Размеры ориентировочные. В зависимости от исполнения фильтра и применяемых монтажных присоединений размеры могут отличаться. 

 


